
 

 

 
 

 

Комплект видеонаблюдения с 

беспроводными камерами 

SC-KIT204 WiFi 

 

Паспорт изделия 
 



Комплект поставки 
 

1) Видеорегистратор – 1 шт.; 

2) блок питания для видеорегистратора – 1 шт; 

3) USB-мышь – 1 шт.; 

4) видеокамера – 4 шт.; 

5) блок питания для камер – 4 шт.; 

6) кабель RJ-45 – 1шт; 

7) Паспорт изделия; 

8) Инструкция пользователя. 
 

 

Технические характеристики видеорегистратора 
 

Режим работы Пентаплекс 

Операционная система Linux 

Поддержка двух потоков 

видео 
Есть 

Формат сжатия видео Н.264, H.265+ 

Видеовыходы  1xVGA, 1xHDMI 

Разрешение записи 2mp 

Разрешение отображения 

экрана 
От 1024*768 до 1920*1080 

Режим записи Постоянная, по детектору движения 

Обнаружение движения 
С регулировкой чувствительности и 

области по каждому каналу. 

Интеллектуальные 

функции 

Обнаружение человека, потеря видео, 

детекция движения. 

Мобильное приложение TUYA Smart 

Запись по расписанию 

Индивидуальная настройка на каждый 

день для каждой камеры, сочетание 

различных режимов записи 

Поиск записанных 
данных 

По дате / времени / событиям 



Журнал событий До 1000 событий 

Хранение данных 1 жѐсткий диск SATA до 6 Тб 

Резервное копирование На флэш-память через USB порт 

Внешние подключения 

1 разъѐм RJ-45 сети Ethernet 10/100 

Мбит/сек; 2 порта USB 2.0 для внешних 

носителей или для USB-мыши. 

Сетевые протоколы 
TPC/IP v4, HTTP, DHCP, NTP, SMTP, 

DDNS, Telnet, PPPoE, P2P 

Настройка Многоязычное экранное меню 

Питание 
DC 12В 

(блок питания входит в комплект) 

Рабочая температура ~ -5˚ +40˚С 

Относительная 

влажность 
0%~80% (без конденсата) 

Габаритные размеры 

(мм) 
255*230*40 

 

 

По умолчанию IP-адрес видеорегистратору присваивается 

автоматически по протоколу DHCP. 
 

По умолчанию установлены следующие параметры входа в 

интерфейс регистратора: 

Имя пользователя: admin 

Пароль: admin 

 

. 
 

 

 
 

 

 
 



Описание и характеристики беспроводной видеокамеры 

Беспроводная видеокамера имеет цилиндрическое исполнение в 

пластиковом корпусе. Камера предназначена для установки внутри 

помещения. 

Сенсор 2 Mpx 1/2.7" CMOS 

Максимальное разрешение 1920*1080 

Чувствительность, лк  0.01  

Тип объектива 
Фиксированный 

f=2.8 

Угол обзора 90 

Исполнение Цилиндрическое 

Количество кадров в секунду 15 к/с (1920*1080)  

Дальность ИК подсветки До 20 метров 

Корпус  Пластик 

Герметичность IP54 

Рабочий диапазон температур -10º ….+60º С 

Питание, В 12 (DC) 

Потребляемая мощность, мА 600мА 

 

 

В комплекте все камеры уже подключены к видеорегистратору 

и дополнительных настроек подключения камер не требуется. 

 

При необходимости подключить камеру к регистратору 

необходимо на экране регистратора по правой кнопке мыши в 

сплывающем меню выбрать «Pair IPC», а на на кабеле камеры нажать 

кнопку. После этого камера добавиться в регистратор. 
 

 

 
 



Для заметок  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Для заметок 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Условия гарантии 
Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи. 

 

Для исполнения гарантийных обязательств изготовителем 
требуется полное и корректное заполнение гарантийного 
талона. 

 
Гарантия не осуществляется в следующих случаях: 
- нарушения пломб производителя, маркировки или 

невозможность идентификации изделия; 
- электрические (термические) и механические 

повреждения, возникшие в результате нарушения условий 
эксплуатации, правил транспортировки и хранения; 

- наличие следов самостоятельного ремонта или ремонта 
в сервисном центре не указанном в гарантийном талоне; 

- повреждения, вызванные стихийными бедствиями, 
пожаром, неблагоприятными бытовыми факторами; 

- повреждения, вызванные несоответствием Госстандарту 
параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных 
сетей и др. подобных внешних факторов; 

- повреждения, связанные с попаданием на 
информационные и питающие соединения напряжения с 
непредусмотренными значениями и (или) полярностью. 

- гарантия не распространяется на некорректную работу 
служб, работа которых зависит от производителя 
программного обеспечения, например, облачный сервис, 
работа мобильных приложений и т.п. 
 

Si-cam г.Новосибирск, ул.Нижегородская, д.270 корп.6. 
тел. (383) 280-46-80 

www.si-cam.ru 

 
 

http://www.si-cam.ru/


Гарантийный талон 
        
 
Дата продажи _________________________ 
          
Продавец _____________________________ 

          (подпись, печать) 
 
 
 

Изделие проверено. Претензий не имею. С 
условиями гарантии ознакомлен и согласен. 
 
 
 
Покупатель ___________________________ 

            (подпись) 
 
 

Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.   
 
 

Адрес сервисного центра:  
 Si-Cam г. Новосибирск,  

ул. Нижегородская, д. 270 корп.6. 
тел. (383) 280-46-80 

 

 
 

 


